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Die Platzstrukturen werden durch die gezielte Setzung der
Volumen gestérkt und reagieren auf die neue Erschlies-
sung der Institution, die sich nun zwischen den beiden
Bestandsgebauden befindet.

Schwarzplan, 1:10°000

Projektbeschrieb

Das Projekt besteht aus drei Baukérpern und befindet sich am Griinen Band der Stadtregion Bern
im Landschaftsraum mit dem Flurnamen Waldegg. In direkter Nachbarschaft zum Schlosshal-
dewald und den agrarisch genutzten Freirdaumen sowie dem Burgerlichen Waisenhaus aus dem
Jahr 1837 von Rudolf Benteli. Zudem sind in der ndheren Umgebung verschiedene Landsitze

und Bauernhduser anzutreffen. Die Suche im Entwurf galt dem méglichen ausbau der Siedlungs-
entwicklung nach aussen. Durch die spezifische Setzung der Neubauten entsteht ein neues
Gleichgewicht sozialer Diversitat und Privatheit im Aussenraum, welches durch eine Aktivierung
unterschiedlicher Nutzungen im Aussenraum entlang der Erschliessungsrdaume erméglicht wird.
Die drei Neubauten nehmen zudem im Nordwesten der Anlage die Thematik der aktuellen Sanie-
rungsarbeiten und die Verlegung des Haupteingans der Schulrdume auf.

Konzept | Hofplatz als Biihne

Der Hofplatz ist eine Biihne. Die vier Baukérper (ein bestehenderund drei neue) bilden einen
hofartigen Aussenraum. Mit den erhéhten Laubengdngen im Erdgeschoss und den Stufen zum
Hofplatz wird dieser zu einer Biilhne. Der Hofplatz wird Knotenpunkt der Anlage und die Nutzen-
den werden Teil der Auffiihrung oder kénnen durch Aneignung des Schwellenraums der gemein-
schaftlichen Erdgeschossnutzung der Institution in die Rolle des Publikums wechseln. Beobach-
ten und Fahigkeiten voneinander lernen in einer intimen Geschlossenheit, das Identitat schafft.
Die Aussenrdume erhalten klare Nutzungsaufteilung, die in der Gemeinschaft der Institution ge-
nutzt werden kénnen und welche die Sinne sowie die sozialen Interaktionen férdern. Hinter den Gebaude zum Griinraum ausrichten
Gebauden befinden sich grosse, griine, private Aussenrdume, wohin sich die Kinder in ihren
Gruppen in einem verldsslichen und konstanten Umfeld zurlickziehen kénnen, welches den Kin-
dern Sicherheit und Geborgenheit vermittelt.

Die Setzung bezweckt, dass die vorhandenen Griinrdume
nicht tiberbaut werden und erhalten bleiben kénnen. Da-
druch kann sich jedes Geb&ude zu einem Griinraum und
dem gemeinsamen Hofplatz ausrichten.

Adresse und Vertrautheit

Die Erschliessung der Neubauten erfolgt Giber den Hofplatz, welcher dem Platz eine weitere Wich-
tigkeit verleiht. Die privateren Wohnradume (Begleitetes Wohnen fiir Familien & Wohngruppen)
werden im Obergeschoss angeordnet. Die gemeinschaftlichen Nutzungen finden im Erdgeschoss
Platz und werden vom Hofplatz her direkt mit einem eigenen Eingang erschlossen. Der Ausdruck
der Architektur nimmt bewusste Beziige zur regionalen Baukultur auf und vermischt sich mit
einem modernen Holzbau.

Landschaft

Die umliegenden Grinrdaume haben das Projekt entsprechend mitbestimmt. So richten sich die
Neubauten einerseits nach den umliegenden, ruhigen, landschaftlichen Grinrdumen aus. Ande-
rerseits wird eine lebendige Seite zum Hofplatz gebildet. Zudem trug der Situationsplan von 1940
einen wesentlichen Beitrag dazu bei, wie die Erschliessungsrdume mit den Gemiusegarten und
dem Beerenpfad ausformuliert wurden und geben diesen Radumen, wie es urspringlichen im Ent-
wurf geplant war, wieder eine aktive Nutzung zurlick.
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Hofplatz als Vernetzung nutzen

HELCHI

Der Hofplatz bildet den Vernetzungsknoten fiir alle Er-
schliessungswege des Areals. Dadurch kann zuséatzlich
die Erschliessung der Neubauten sichergestellt werden.

ACKER LAN

Quelle: Schweizerische Bauzeitung Nr. 12, 1940 - S. 135

Visualisierung Hofplatz
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Konzept Soziale Diversitat / Interaktionen (Add-On)

Konzept auf drei Betrachtungsebenen
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Konzeptschema Betrachtungsebenen

®

Soziale Interaktionen auf Ebene der
Wohngruppe & Begleitetes Wohnen fiir

Familien

Ziel fiir den Betreuten ist unter anderem, die Selbst- Beim Begleiteten Wohnen fiir Familien soll nur eine
standigkeit (Self-Care-Fahigkeiten) zu férdern, um zu unterstiitzende Dienstleistung erbracht werden, wes-
erlernen, wie man einen eigenstadndigen Haushalt fiih- halb dieses in drei Zonen unterteilt wird: die Wohnung
ren kann. Da bei den Kindern die aktive Betreuung und als private Riickzugszone; das Essen und Kochen als
soziale Interaktion mit anderen Kindern im Vordergrund eine geteilte Nutzung mit einer weiteren Partei; das
steht, werden grosse Gemeinschaftszonen voraus- Wohnen als eine gemeinsame Nutzung mit allen vier
gesetzt, die in kleine Zonen unterteilt werden kénnen. Parteien.

Wohngruppe fiir Kinder Begleitetes Wohnen fiir Familien

- Kochen‘ Essen
 Zimmer

 Zimmer  Zimmer
- Wohnenl Spielen -

Wohnen

- Privat (Riickzugszone)
- Privat (Riickzugszone) . Geteilte Nutzung fiir 2 Parteien

Nutzung fir sozaile Interaktionen Nutzung flr soziale Interaktionen

®

Soziale Interaktionen auf der Ebene der
Institution

Der Aussenraum bildet das Verbindungsglied der ver- Der gemeinsame Aussenraum bildet die Erschliessung
schiedenen Nutzungen. Der Aussenraum hat fur jede Nut-  der verschiedenen Nutzergruppen. Dieser zeichnet sich

zergruppe einen eigenen privaten Aussenraum vorzuwei-  zudem durch verschiedene Aktivitaten aus, die durch
sen, wo sich die Betroffenen geschiitzt aufhalten kénnen.  die Nutzergruppen gemeinsam genutzt werden kénnen.
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- Gemeinsamer Aussenraum Insdidution

Nutzergruppe

®

Soziale Partizipation auf Ebene der um-
liegenden Nachbarschaft

Ein weiteres Ziel des Betreuten Wohnens bildet die sozia- und ermdglichen hierbei auch dem umliegenden Quar-
le Partizipation. Dieses Ziel soll dem Betroffenen helfen, tier, sich in einem Verein einzubringen und einen Kon-
sich in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft engagie-  takt mit der Institution zu schaffen. Daher schléagt das
ren zu kénnen. Um diese Eigenschaft besitzen zu kdnnen,  Projekt vor, einen Verein zu griinden, welcher sich um
muss diese im Rahmen einer Institution erlernt werden die Tiere (Esel) kiimmert und z. B. am Mittwochnach-

konnen. Die Vereine bilden hierzu eine ideale Grundlage mittag ein 6ffentliches Reiten fiir Kinder organisiert.

Christophorus stellt zur Verfigung
Schule Bern

Grundlage wird geschaffen :

Rahmenbedingugen
kénnen gesteuert werden

Zone welches
Alltagsleben
des Quartiers
einbildet

sglicht
Verein i b

Gewinn fiir die Schule und Kinder

o
a

soziale
Diversitat

Institutions-

tbergrifend

wird erméglicht soziale
Partizipation

Ly
4 [
R - . { A ’J ‘:-'\_."rk,
o P i ~J) R o a0
Vs T A NP {
] ) ANl = P o
v ‘. _g‘ A < 8/ A S
2 L,f\“ = {?'j - - AN ﬁ,
S 2% A -
] e o o~ g g P
3 2N L, ¢ pd
< y g ? [ X3 {
v \\ I} - ¢ 2 |
L2 Y 3 &y d
T} 1—-] SRy T::\"a ."} Ay _I\‘"'..,
s 5 3 % S ()
g“rﬁ Ry ¢ A AN
/ b 2 s [
/ AN 5 p
o =

Biodiversitat & Nachhaltiges Bauen

Aspekte der Biodiversitat

Erméglicht ein hohes Naturerlebnis und Zugang
zu ihrer natirlichen Umwelt.

Minimaler Fussabdruck

Unterirdische Bauten begrenzen und den Baumen genii-
gend Bodenvolumen ermdglichen.

Klima

Bé&ume sind eine 6kologische Klimaanlage und sorgen fiir
eine angenehmere und kihlere Luft im Sommer.

Fassadenbegriinung

Okologische und optische Aufwertung der vertikalen Fl&-
chen an unbenutzten Fassadenflachen.

Regenwassermanagement

Es wird fir die Artenvielfalt ein weiterer Lebensraum ge-
schaffen. Zuds_e_m wird das Regenwasser nicht aus dem
vorhandenen Okosystem entzogen.

Bodenschutz und Versiegelung

Bei den Parkplatzen kommt Schotterrasen und beim Hof-
platz Sickersteine zum Einsatz. Dadurch wird die Boden-
biodiversitat bestmdglich geschitzt.

Situationsplan
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Konzeptschnitt Biodiversitat, 1:200

Stidfassade - (links) Stall, (hinten links) Haus wohnen fiir Familien, (rechts) Haus Wohngruppe, 1:200

Obst- & Gemiisegarten

Wahrend der Bliitezeit entstehen fiir viele Insekten
Lebensrdume. Zudem kann den Kindern die gesunde Er-
néhrung und die Nahrungskette ndhergebracht werden.

Bienenhaus

Die Biene nimmt als Bestauberinsekt eine wichtige Rolle
im Okosystem ein. Das bereits vorhandene Bienenhaus
stellt einen grossen Mehrwert fiir das Okosystem dar.

Der umliegende Landschaftsraum hat das Projekt bereits
bei den ersten Entwurfsansétzen mitgestaltet. Das Projekt
schafft durch viele kleine Entwurfsansétze neue Lebens-
raume, die durch das Projekt neu entstanden sind und
dadurch die Artenvielfalt im vorhandenen Raum sogar
erhoht wurde. Ziel ist es auch, dem vorhandenen Oko-
system einen Mehrwert zu bieten und dies nicht durch das
Projekt zu schadigen. Ein weiteres Ziel war, die vorhan-
denen Griinraume beizubehalten, welche die Setzung der
Gebaude stark mitbestimmte.

Aspekte des Nachhaltigen Bauens

Entwurfsanséatze, die fur die Optimierung der
Okologischen Potenziale des Projektes ausge-
richtet sind.

Minimaler Betonverbrauch

Da der Beton einen hohen C0O2 Verbrauch aufweist, wird
nur wo unbedingt nétig und sinnvoll auf Recyclingbeton
zuriickgegriffen.

Tragwerk aus Holz

Holz nimmt im Verlauf des Wachstums CO2 auf. Dadruch
wird das Gebaude zu einem CO2-Speicher.

Energieerzeugung

Die PV-Anlage auf dem Dach deckt die Energieversorgung
fiir das Wohnen ab. Zudem wird die Warmeerzeugung in
einem gemeinschaftlichen Technikraum untergebracht.

Anpassungsfiahigkeit der Gebaude

Das Projekt weist Konzepte auf, die eine Unterteilbarkeit
der Rdume zulassen. Dadruch kann je nach Nutzungsver-
anderung unterschiedlich reagiert werden, ohne dass die
statische Struktur oder die Architektur darunter leidet.

Konzeptschnitt Nachhaltiges Bauen, 1:200

Gebéaudehiille

Das Projekt weist ein relativ kompaktes Volumen und eine
gute Dimensionierung der Warmeddmmung auf. Zudem
kommt ein ékologisches D&mmmaterial, wie z.B. Zellulo-
se, zum Einsatz.

Bei der Entwicklung des Projektes stand der Baustoff Holz
im Mittelpunkt. Dabei wird das Tragwerk im Erdgeschoss
bei den Tagesaktivitaten inszeniert, wobei im Ober-
geschoss, wo sich das Wohnen abspielt, das Tragwerk
verkleidet wird.
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Konzept auf Ebene des Betrachtungsperimeters:

Ubersicht Projektperimeter, 1:2°000 I 5 A
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Visualisierung Aussenraum & Fassade Ost Wohngruppe

|

Silidfassade - (links) Haus wohnen fir Familien, (rechts) Schnitt Haus Wohngruppe, 1:200

Drei Zonen im Massstab des Ortes

Die Qualitat des Ortes identifizieren und hervor-
heben

1 Halboffentlicher Status

Der Hofplatz und Ankunft der Institution (Aktivitat & Ge-
meinschaft fordern / Nachbarschaft starken)

2 Kollektive Nutzung der Institution

Erschliessungsrdume als Gemeinschafts- und Begeg-
nungsraume stérken und Gemeinschaftsnutzungen ergéan-
zen (Gemdisegarten, Beerenstraucher, Spielflachen, Tiere)

3 Privatstatus
Riickzugszonen der einzelnen Nutzergruppen der Institu-
tion. (Griine Aussenraume bespielt fir die Nutzergruppen
entsprechend)

-l

Ubersicht Projektperimeter, 1:2°000
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Weiterentwicklung des Ortes

Vorhandene Strukturen analysieren und weiter-
entwickeln

1 Bestehende Bauten

Christophorus Schule Bern (Heilpadagogische Tagesschu-
le (Hauptgebaude + Klassentrakt) Basisstufe Muristalden
+ Turnhalle

Abbruch alter Nebenbauten

Entsorgung, gedeckter Veloraum, Werkstatt, gedeckter
Spielplatz, Stall

3 Erweiterung Institution

Wohngruppe, Begleitetes Wohnen fiir Familien, Atelier
Werkraume, Medienraum, Biihne und Ersatz bestehender
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Visualisierung Eingangszone Erdgeschoss
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Oberflachen des Ortes

Materialitat, Oberflachen, Texturen

Bodenbeldge:

- Segmentbogenpflaster (Bestand)

- Wegfiihrung (Diverses - Bestand)
B8 - Hofplatz Sickersteine (Neu)

Weitere Belage:

- Schotterrasen (Neu)

- Kiesplatze verdichtet (Neu)
1 - Gartenbeete (Neu)

Pflanzen:
» - Obstbdume (Neu)
«, - Beerenstraucher (Neu)
.« - Clematis (Neu)
O, - Bestandsbdume & Straucher
e, - Ergdnzung Baume & Straucher

- Sickerteich (Neu)
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Nachhaltigkeit durch weiterbaubare Strukturen (Add-On)

Konzept Familienwohnungen

Szenario 1 - (Projektvorschlag)

Die Fachen und das Raumprogramm entsprechen dem
Nutzer und das Projekt kann gem. Projekt ausgefiihrt
werden.

Szenario 2 - (Variante)

Es werden mehr Flachen fiir die Gemeinschaftsnutzung
bendtigt, dafir kénnen zwei Wohnungen kompakter aus-
gefiihrt werden.

Szenario 3 - (Variante)

Es werden keine Gemeinschaftszonen im Obergeschoss
bendtigt, dafiir etwas gréssere Wohnungen.

Grundrisse OG - (links unten) Stall, (links oben) Haus wohnen fiir Familien, (rechts) Haus Wohngruppe, 1:200
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Grundrisse UG - (links unten) Veloabstellraum & Technik, 1:200

Konzept Tagesaktivitdten

Szenario 1

Bei den Tagesaktivitdten werden kleine Raume
gewiinscht.

Szenario 2 - (Gem. Raumprogramm)

Bei den Tagesaktivitdten werden mittelgrosse Rdume
gewiinscht

Szenario 3 - (Gem. Raumprogramm)

Bei den Tagesaktivitdten werden grosse Rdume
gewlinscht.

Legende:

Private Wohnung

Gemeinschaftszone (fir je 2 Parteien)

—— Gemeinschaftszone

10 20

5 10 20
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Grundrisse EG im Kontext - (links unten) Stall, (links oben) Haus wohnen flir Familien + Atelier, (rechts) Haus Wohngruppe + Werkrdum, Bithne & Medienraum, 1:200 ('} :'g é 1[0 20 @
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Wande: Decken: Tragstruktur: Boden:

o
Dreischichtplatte Fichte / Tanne Akustikpanel Eiche Eiche

—— T Y S S IR

Konzept Statik
Bei der Tragstruktur wurde ein Skelettbau (System - Trager auf Stiitzen) ausgewahlt. Dies erlaubt Lebensdauer und lasst auch eine mogliche Nutzungsanderung zu. Das auskragende Vordach tragt
eine konsequente Systemtrennung in Primar-, Sekundar- und Tertidrsystem. Zudem wird durch beim Holzbau entsprechend fiir den Witterungsschutz bei und erhdht die Langlebigkeit der Fassa-
die Lastabtragung tber die Larchenpfosten, die in den Boden gerammt werden und die Funktion de. Fir die Deckenelemente kommen vorfabrizierte Holzkastendecken zum Einsatz und die Wande
der Fundamente einnehmen, ein relativ kleiner Fussabdruck erreicht. Die Systemtrennung erlaubt konnen als Holzrahmenbau ausgefiihrt werden. Der Liftschacht wird als vorfabriziertes Element
es eine einfache Erneuerung der verschiedenen Bauteile entsprechend ihrer unterschiedlichen aus Brettsperrholz 140 mm erstellt und auf beiden Seiten mit einer Gipsfaserplatte verkleidet.

Decke:
vorfabrizierte
Holzkastendecke
i s
eyt 2 I3 23 RE R
Wande:
Holzrahmenbau

Referenzbild Fundamente

Liftschacht in

Holz
Betonfundament
Auflager
Larchenpfosten
Raferansbiid | ftschacht Visualisierung Erdgeschoss (Tagesaktivitaten Innenraum - Blihne)
b
Konzeptschema Statik Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
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Konzept Gebiudetechnik Photovoltaikanlage =1 & |I ; —t A & a| @ 0 T e H =
Das Projekt schlagt einen zentralen Technikraum unter dem Stall vor, welcher iiber den Veloraum Die auf der Dachflache montierten PV-Anlage erméglicht es, die notwendige Energie fir das Wohnen fiir E | u | ] | é | I | I l = | § -
erschlossen wird. Der Zugang erfolgt vom Wendeplatz her. Dadruch kann auf eine weitere Er- Familien sowie fiir das Betreute Wohnen fiir Kinder zu versorgen. Die Dachform ermdglicht es zudem, =} CU H = = =] = E | §| | : || |%§|u = F—
schliessung verzichtet werden und der Fussabdruck fiir den Aushub kann klein gehalten werden. dass die PV-Anlage von keiner Seite her ersichtlich ist und dadurch auch nicht das Ortsbild beeintrach- [ a — — - - 31 4 LHEE T 20T = —]
Als Warmeerzeugung kommt eine Schnitzelheitzung zum Einsatz. Eine mégliche Lagererweiterung tigen wird. | kLl m - = = = 3 ! 5’ % : - § -
fur die Holzschnitzel wurde im Projekt mitberiicksichtigt. Der Technikraum bildet den Knotenpunkt —t ( e e S R P S e—— | T S = = M H E ol I = I
fir die Verteilung der Werkleitungen in die vorgeschlagenen Neubauten. Die Werkleitungen werden Berechnung: I | u | u = AT H 11—
iber die Infrastrukturzone, jeweils in der Mitte der Geb&ude auf die Geschosse und Wohnungen %: u u | o | D ] :%
verteilt. Die Liiftung erfolgt manuell mittels Fensterfligel oder im Erdgeschoss mit den Schiebe- 1m2PV produziert ca. 200 kWh /70m? = 14'000 kWh — A = & = A { A =
tiren. Alle Fenster im Obergeschoss verfugen zusatzlich tiber einen Liftungsfligel. Sollten aus 1 Familie bendtigt ca. 3'500 kWh : | ] ) | | | | :
Sicherheitsgriinden die Fenster verschraubt werden mussen, kénnen die Zimmer und Wohnungen —1 R L = |\ | TRl = u ] = =
: - : = v : : : : ‘ g‘ / = = -7 e = =1 = = =
immer noch geluftet werden. Die Dachentwésserung erfolgt in einen Sickerteich und leistet zudem 1m2 PV produziert ca. 200 kWh /60m? = 12000 kWh - |- = & e al - ; s = = = l =
einen Beitrag zu der Aussenraumqualitat. Wohngruppe a 8 Einheiten ergibt pro Einheit ca. 1'500 kWh 1 — =3 — i : | o u TIPSR u 1
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Materialisierung Fassade

Gelander:

Fassade:

Dach:

Sonnenschutz:

NCSS 8500 - N

Gysinge Schlammfarbe - Oxidgrin

Perfa P.10 Aluminium - Oxydrot

Textil Optik - RAL 9006

PV Anlage:

auf horizontaler Dachflache

Dachaufbau aussen:

10mm Dacheindeckung, recyceltes Aluminium
pulverbeschichtet

- Trennlage

19mm Dachschalung

60 Konterlattung Fichte/Tanne, hinterliftet

90mm Dachuntersicht Baubuchen-Platten

300mm Sichtbare Holzsparren
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= Dachaufbau innen:
Z, +6.11°
| 10mm Dacheindeckung, recyceltes Aluminium
. - Trennlage
| A 19mm Dachschalung
4 60mm Konterlattung Fichte/Tanne, hinterliftet
F}.’J,T 30mm Weichfaserplatte
Il 360mm Vorfabrizierte Hohlkastendecke, zwischen
| Sparren eingespannt und ausgedammt
i 15mm OSB-Platte
Il 60mm Installationsebene
I 22mm Fugenloses Akustikdeckensystem in Holz
Il
1l s h .
I onnenschutz OG:
i Holzschiebeladen motorisiert
/| integrierte Metallfuhrungsschienen
i
If Laftungsfligel OG:
Il Seitliche Luftungsfligel mit gelochter
?‘r Holzplattenfassung (Absturzsicherung)
If
I Bodenaufbau 0G:
Il
I 15mm Parkett & Linoleum
If 80mm Unterlagsboden
I - Trennlage
| 40mm Trittschallddmmung
Il 60mm Schiittung > 90kg/m2
{l 42mm Dreischichtplatte
i 100x260mm Balkenlage (UV-Schutz) dazwischen wo
Il OKF.B.0G notwendig Installationebene und
I j +3.51° Fugenloses Akustikdecken system in Holz
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k,/ {L/ +3.00 Wandaufbau:
20mm Bekleidung Sperrholz Fichte, behandelt
30/30mm Lattung Fichte/Tanne, hinterlftet
100/60mm Konterlattung Fichte/Tanne, hinterliftet
60mm Weichfaserplatte
240mm Rahmenholz ausgedammt
15mm 0SB-Platte
60mm Installationslattung ausgedammt
19mm Dreischichtplatte, Fichte/Tanne
Sonnenschutz EG:
Fallarmmarkiese (z.B. Tube von Griesser)
S Winkel bis 150°
0
0
Bodenaufbau EG:
. 15mm Parkett & Linoleum
80mm Unterlagsboden
- Trennlage
40mm Trittschallddammung
42mm Dreischichtplatte
80x260mm Balkenlage (UV-Schutz) dazwischen wo
notwendig Installationebene
ll ‘r‘ OKF. B.EG 22mm Duripanel (Schadlingsresistente Platte)
) @ +0.00
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Detailschnitt und Ansichtszeichnung Ostfassade - Haus Wohngruppe, 1:20
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Detailschnitt und Ansichtszeichnung Westfassade - Haus Wohngruppe, 1:20
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PV Anlage:
auf horizontaler Dachflache

Dachaufbau aussen:

10mm Dacheindeckung, recyceltes Aluminium

- Trennlage

19mm Dachschalung

60 Konterlattung Fichte/Tanne, hinterliftet _—
90mm Dachuntersicht Baubuchen-Platten —

300mm Sichtbare Holzsparren “

—

_—- ——a

W —

|
|

OKF.B.OG
+3.51°

10mm

19mm
60mm
30mm
360mm

15mm
60mm
22mm

Dacheindeckung, recyceltes Aluminium
Trennlage

Dachschalung

Konterlattung Fichte/Tanne, hinterliftet
Weichfaserplatte

Vorfabrizierte Hohlkastendecke, zwischen
Sparren eingespannt und ausgedammt
OSB-Platte

Installationsebene

Fugenloses Akustikdeckensystem in Holz

Sonnenschutz OG:
Holzschiebeldden motorisiert
integrierte Metallfihrungsschienen

Luftungsfligel OG:
Seitliche Luftungsfligel mit gelochter
Holzplattenfassung (Absturzsicherung)

Bodenaufbau OG:

15mm
80mm
40mm
60mm
42mm
80x300mm

80mm
20mm

Parkett & Linoleum

Unterlagsboden

Trennlage

Trittschallddmmung

Schiittung > 90kg/m2
Dreischichtplatte

Balkenlage (UV-Schutz) dazwischen wo
notwendig Installationebene und
Fugenloses Akustikdecken system in Holz
Warmedammung

Schalung Fichte/Tanne
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+2.85

+0.00

Bodenaufbau EG:

28mm
160mm
80x260mm

Terrassendielen in Holz
Lattenrost Fichte/Tanne
Balkenlage (UV-Schutz)

Elemente in Beton:
Aus Recyclingbeton
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{14

{14
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Fundament:

Pfosten aus Larchenholz
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