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Wechselrichter-Labor
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Wechselrichter-Labor

MLPE-Racks

15 x 3.3 kW

(330V, 75A) 

PV-Simulator

100 kW

(810V, 150 A)

AC-Simulator

15 kW

(270V, 65A)

PV-Simulator

3 x 15 kW

(1000V, 16A)
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Demonstrations-Anlage
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Demonstration
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Verhalten der Wechselrichter bei Überspannung
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 Test zur Netztrennung bei hoher 

Überspannung

 Rampentest zur Bestimmung des 

Auslösewertes nach EN 50549-10

 Test bei P
DC

> 0.9 * P
n

 Grenzwerte für Spannungs-

steigerungsschutz U>>

 Empfehlung für Stromrichter 

gemäss NA/EEA-NE7–CH 2020

 Vgl. Tabelle (Typ 2, B)

Verhalten der Wechselrichter bei Überspannung

Empfehlungen: Schutzeinstellungen Beispiel A2.2 PVA > 30 kVA und 

≤ 250 kVA (Quelle: NA/EEA-NE7–CH 2020)
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Netztrennung bei Unterspannung
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Empfehlungen: Schutzeinstellungen Beispiel A2.2 PVA > 30 kVA und 

≤ 250 kVA (Quelle: NA/EEA-NE7–CH 2020)
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 Schutz muss EN 60255-127 

entsprechen

 Auswertung von Effektivwert 

oder Amplitude der 

Grundschwingung zulässig

 Grenzwerte für Spannungs-

rückgangsschutz U< und U<<

Empfehlung für Stromrichter 

gemäss NA/EEA-NE7–CH 2020

 Vgl. Tabelle

 Verhalten bei Wiedereinschaltung 

parametrierbar

 Standardeinstellungen Schweiz

 Gradient: 10 % * P
max

/ min

 1-10 min Zufallsverzögerung

Netztrennung bei Unterspannung
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Verhalten der Wechselrichter bei Überfrequenz
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Detaillierte Angaben zur Leistungsreduktion bei Überfrequenz für PV-Anlagen in 

der Schweiz (Quelle: NA/EEA-NE7–CH 2020)
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 Wirkleistungsanpassung der EEAs 

abhängig von Momentanwerten

bei/nach Überschreiten des 

Schwellwertes

 Gradient, Statik und 

Reaktionszeit sind durch VNB 

vorgegeben 

(Schweiz: NA/EEA-NE7–CH 2020)

 Gradient: 40 % * P
m

pro Hz

 Statik: 5 %

 Reaktionszeit initiales 

Ansprechen: t ≤ 2 s

 Andere Schutzeinstellungen 

haben Vorrang

Verhalten der Wechselrichter bei Überfrequenz



Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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