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2.und 3. Obergeschoss

Westansicht / Eingangsbereich
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Untergeschoss / Erdgeschoss
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Das Haus

Die beiden Rechteckformate sind so angeordnet, dass die Mitte das
Treppenhaus bildet, welches von zwei Richtungen direkt zum hell belichteten
Gemeinschaftsraum fuhrt. Da die Fenster und Tiren der ZweierschlafzZimmer
jeweils mittig gegeniber liegen, wurden die Rdume in jede Richtung
positioniert. Die klare Struktur/ Symmetrie des Grundrisses soll von aussen
aber nicht streng wirken.

101 Ortzanalyze

307 Siedlungsverdichmn_g’__,_ﬁ,o.—ﬁ-__,_____}oz Planungsverfahren

306 Umgebung 103 Diversitat

305 Umweltschonende Mobilitat 104 Halbéffentliche Reume

304 Umweltschonender Betrisb / 105 Private Réume

30 \
303 Umweltschonende Erstellung

106 Visueller und akustischer Komfort

302 Treibhausgasemissionan 107 Gesundheit

301 Primarenergle nicht erneusrbar / 108 Thermischer Komfort

208 Regicnaikonomisches Potenzial 201 Lebenszyklusbetrachtung

207 Bevolkerungund Arbeitsmarkt

/209 Bausubstanz
206 Marktoreh 203 Eigentumsverhiltnisse

205 Erreichbarkeit 204 Nutzbarkeit des Grundsticks

Der Ort

Der hinterliegende Wald und die Hebung des Grundes lassen den
Haupteingang gegen Norden, wo die Naturgewalt der Bergen zu sehen ist,
einladender wirken, aber auch klar als Eingang aufzeigen. Die Ausrichtung
der umliegenden Hauser wird (bernommen, damit das Gebaude zum
Ort gehdrt.

Der Gast
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Eine Schulklasse mit 15- bis 20-Jahirgen soll bei ihrer Studienreise/
Landschulwoche nicht nur die schéne Naturgewalt Breitlauenens
kennenlernen, sondern auch geschichtliche Hintergriinde von Wilderswil
erforschen. Gesammelte Erfahrungen werden im Haus zusammen
besprochen und dokumentiert, und das Gemeinschaftsgefiihl gestéarkt.
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Das Material
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Blockbau, Satteldach und Steinsockel trifft man in den Bergen nahezu immer,
was nicht nur aus naturgegebenen Griinden, sondern auch der ldentitat
wegen fortbestehen wird. Das Blockhaus aus natirlichem Fichtenholz soll sich
im Ort einfligen und durch den hellen Ausdruck als eigenes individuelles
Objekt wirken.

Dachaufbau
Ziegel grau S50mm
Konterlattung 50mm
Sparren 200mm
300mm
Unterdachaufbau
Dachabdichtung 10mm
Trennschicht 20mm
Lattenrost 100mm
Balken / Ddmmung 200mm
Dampfsperre
Bitumenschicht 20mm
Lattenrost / Installationsraum 40mm
Deckenbekleidung Fichte 20mm
410mm
Deckenaufbau
Bodenriemen 20mm
Trittschallddmmung 40mm
Tragschicht 30mm
Balken (Deckentragwerk) / Dammung 150mm
Lattenrost / Installationsraum 40mm
Deckenbekleidung Fichte 20mm
300mm
Wandaufbau
Blockbauwand Fichte 150mm
Dammung 100mm
Dampfbremse
Lattenrost / Installationsraum 40mm
Innere Bekleidung Fichte 20mm
310mm
Bodenaufbau
Bodenbelag 20mm
Unterlagsboden 40mm
Trittschallddmmung 40mm
Beton 450mm
550mm
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