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Installationsnormen

SN 411000:2020 NIN, Art. 7.12.5.5.1.7 

Zusatzanforderungen für Anlagen, bei denen der Parallelbetrieb der Stromerzeugungsanlage 

mit einem öffentlichen Netz zulässig ist

- Die Branchenempfehlung des VSE „Strommarkt Schweiz Empfehlung Netzanschluss für 

Energieerzeugungsanlagen Technische Anforderungen für den Anschluss und Parallelbetrieb in 

NE3 bis NE7 NA/EEA-CH 2014 „Anschluss von Erzeugungsanlagen NAEEA 2014“ sind zu 

beachten.

ESTI 220/0621, Art. 4.3

Netz- und Anlagenschutz

- Für den Netzanschluss von EEA ist ein NA-Schutz gemäss VSE Branchenempfehlung NA/EEA-

NE7-CH und nach Angaben des Netzbetreibers vorzusehen.



Angaben des Netzbetreibers



Netzanschluss gemäss VSE

< 30 kVA
< 100 kVA    

< 1 EEE

< 100 kVA    

> 1 EEE > 100 kVA



Netzanschluss gemäss VSE

< 30 kVA
< 100 kVA    

< 1 EEE

< 100 kVA    

> 1 EEE > 100 kVA



Netzanschluss gemäss VSE

< 30 kVA
< 100 kVA    

< 1 EEE



Netzanschluss gemäss VSE

< 30 kVA
< 100 kVA    

< 1 EEE

< 100 kVA    

> 1 EEE > 100 kVA



Netzanschluss gemäss VSE

< 30 kVA
< 100 kVA    

< 1 EEE

< 100 kVA    

> 1 EEE > 100 kVA



Netzanschluss gemäss Swissolar

Jede EEA



Angaben des Netzbetreibers



Anlagen aus der Praxis

Externes NA-Schutzrelais ist in Betrieb, 

obwohl die Bezügersicherungen der PV-

Anlage gezogen sind

Anlagebeschreibung:

- EEA 60 kVA

- IBN: Dezember 2022

- Das integrierte NA-Schutzrelais resp. die 

integrierte Steuerung des Wechselrichters hat 

richtig reagiert und die Anlage abgeschalten

- Das externe NA-Schutzrelais hat gar nicht 

reagiert da dies vom Schaltanlagenbauer 

falsch verdrahtet worden ist (Spannungsabgriff 

auf dem Allgemeinteil des MFH)

Entspricht:  ❏ VSE    ❏ Swissolar ❏ andersX



Anlagen aus der Praxis

Anlagebeschreibung:

- EEA 100 kVA

- IBN: Februar 2022

- Vor dem Anlageschalter, direkt bei 

Wechselrichter, war eine AP-NA-Schutzbox 

montiert worden. Da zwei Wechselrichter 

installiert worden sind wurde auch zweimal 

solch eine Box montiert

- Die Ländereinstellung der NA-Schutzrelais war 

zudem falsch eingestellt

- Der NA-Schutz gehört zu nahe wie möglich 

zum Einspeisepunkt und nicht am Ende der 

Leitungen. (Stichwort: Spannungsfall)

Entspricht:  ❏ VSE    ❏ Swissolar ❏ andersX



Anlagen aus der Praxis

Anlagebeschreibung:

- EEA 700 kVA

- IBN: November 2022

- Sieben Wechselrichter à je 100 kVA Nennleistung

- Steuerung vom externen NA-Schutzrelais auf den 

integrierten vorhanden, zusätzlich externen NA-

Kuppelschalter für den Worst-Case

Entspricht:  ❏ VSE    ❏ Swissolar ❏ andersX



Anlagen aus der Praxis

Anlagebeschreibung:

- EEA 500 kVA

- IBN: März 2023

- Fünf Wechselrichter à je 100 kVA Nennleistung

- Keine Steuerung vom externen NA-Schutzrelais 

auf den integrierten vorhanden, jedoch zwei 

externen NA-Kuppelschalter

- Die Ländereinstellung der NA-Schutzrelais war 

zudem falsch eingestellt

- Der Anschluss von Einspeisung und Abgang 

wurde durch den Installateur vertauscht, bedeutet 

dass diese Anlage nach einem Stromausfall nicht 

wieder selber ans Netz gehen wird da das NA-

Schutzrelais hinter den Kuppelschaltern liegt

Entspricht:  ❏ VSE    ❏ Swissolar ❏ andersX



Anlagen aus der Praxis

Anlagebeschreibung:

- EEA 60 kVA

- IBN: März 2022

- Nur der integrierte NA-Schutz, kein externes NA-

Schutzrelais oder Kuppelschalter

Entspricht:  ❏ VSE    ❏ Swissolar ❏ andersX



Anlagen aus der Praxis



Schaltüberspannung durch ext. NA-Schutz
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Einstellparameter 



Fachtagung 

Netzanschluss
BFH, 06.06.2023


